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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ № 184/11-15  
от 09.11.2015 года

Продукция: Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона: ПГ 625.100.500-ВЗ,5 
/D 500/, /D600/; БС 625.200.250-3,5 /D 500/.
Заявитель: Орган по сертификации продукции ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС" РФ, 109599, г. 
Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII.
Изготовитель: Публичное акционерное общество «Комбинат по производству изделий 
из ячеистого бетона «КОТТЕДЖ», 446379, Самарская область, Красноярский район, 
п.г.т. Новосемейкино, Шоссе 6-й км. Обводной дороги г. Самары 1 
Нормативный документ на изделие: ГОСТ 31360-2007
Объект испытаний: в качестве типовых образцов представлены изделия стеновые 
неармированные из ячеистого бетона: ПГ 625.100.500-ВЗ,5 /D 500/, /D 600/; БС 625.200.250- 
3,5 /D500
Номера изделий: маркировано в ИЛ «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС» № 184А/11-15 -  184В/11-15 
Дата поступления образцов в ИЛ: 02.11.2015 г.
Дата проведения испытаний: 02.11.2015 -  06.11.2015 г.
Техническое задание на проведение испытаний: СНиП 23-03-2003; ГОСТ Р ИСО 
10140-2-2012 "Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий.
Часть 2. Измерение звукоизоляции воздушного шума."

Частичная или полная перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается. 
Воспроизведение данного протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям Всего страниц 3
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Изготовитель: ПАО "КОТТЕДЖ"
Испытуемый образец: перегородка из ячеистого бетона автоклавного твердения размером 
625*100*500, изготовленная по ГОСТ 31360-2007 " Изделия стеновые неармированные из ячеистого 
бетона автоклавного твердения", плотностью D500/D600 в естественном состоянии, собранная на 
клеевом составе KR -75 ПАО "КОТТЕДЖ".

Средние частоты 1/3 
октавных полос, Гц

Нормативная частотная 
характеристика СНиП 23-03- 

2003, дБ

Частотная характеристика 
изоляции воздушного шума 

образца, дБ

100 33 31,6
125 36 32,4
160 39 37,2
200 42 38,5
250 45 39,9
315 48 40,2
400 51 41,4
500 52 42,3
630 53 42,6
800 54 42,8
1000 55 43,4
1250 56 48,2
1600 56 53,6
2000 56 56,2
2500 56 55,8
3150 56 54,4

Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ 45,8

Диаграммы оценочной и измеренной характеристик
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Изготовитель: ПАО "КОТТЕДЖ"
Испытуемый образец: блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения размером 
625*200*250, изготовленная по ГОСТ 31360-2007 " Изделия стеновые неармированные из ячеистого 
бетона автоклавного твердения", плотностью D500 в естественном состоянии, собранный на клеевсш 
составе KR -75 ПАО "КОТТЕДЖ".

Средние частоты 1/3 
октавных полос, Гц

Нормативная частотная 
характеристика СНиП 23-03- 

2003, дБ

Частотная характеристика 
изоляции воздушного шума 

образца, дБ

100 33 40,6
125 36 43,4
160 39 46,8
200 42 49,4
250 45 52,3
315 48 53,7
400 51 55,8
500 52 56,6
630 53 57,8
800 54 58,9
1000 55 59,4
1250 56 59,8
1600 56 60,6
2000 56 62,4
2500 56 62,2
3150 56 61,9

Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ 57,1

Инженер испытатель: Ответственный исполнитель:

/  * м.И. Мещеряков   ̂ ~,Г'Д'" С.Е. Шмелева
V '


