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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ 27357-МС-2023 от 05.04.2023 

 

1. Опытный образец Перемычка из ячеистого бетона автоклавного 

твердения тип: БП 20.4.25-5.7.38 

2. Изготовитель Акционерное общество Завод газобетонных изделий  
«КОТТЕДЖ». Место нахождения: Россия, 446379, 
Самарская область, Красноярский район, п.г.т. 
Новосемейкино, Шоссе 6-й км Обводной дороги 
г.Самары 1, д. б/н 

3. Заявитель Акционерное общество Завод газобетонных изделий  
«КОТТЕДЖ». Место нахождения: Россия, 446379, 
Самарская область, Красноярский район, п.г.т. 
Новосемейкино, Шоссе 6-й км Обводной дороги 
г.Самары 1, д. б/н 

4. Нормативный документ (НД), на 

соответствие которого проводились  

испытания 

ГОСТ 31359-2007, ГОСТ 13015-2012 

5. Условия окружающей среды при проведении 

испытаний 

Температура окружающего воздуха    22-23 °С 

Относительная влажность воздуха      54…72 % 

Атмосферное давление                 744…748 мм рт. ст. 

6. Идентификация изделия Наименование, тип, маркировка, функциональные 

показатели образца соответствуют технической и 

эксплуатационной документации 

7. Результаты испытаний  Стр. 2 
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                     Результаты испытаний  
 

Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛЬ МЕТОД 

ИСПЫТАНИЙ 

НОРМА РЕЗУЛЬТАТ 

Длина, мм ГОСТ 26433.1 2000 2000 

Ширина, мм ГОСТ 26433.1 400 400 

Высота, мм ГОСТ 26433.1 250 250 

Расчетная нагрузка, кН/п*м ГОСТ 8829 38 38 

Контрольная разрушающая 
нагрузка, кН/п*м 

ГОСТ 8829 49,4 49,4 

Фактическая разрушающая 
нагрузка, кН/п*м 

ГОСТ 8829 57 57 

В бетоне изделий ГОСТ 13015-2012 Не допускаются трещины, 
за исключением 

поперечных трещин от 
обжатия бетона в 
предварительно 
напряженных 

железобетонных изделиях, 
ширина которых не должна 

превышать значений, 
установленных 

стандартами на изделия 
конкретных видов 

Соответствует 

требованиям 

На лицевых поверхностях ГОСТ 13015-2012 Не допускаются жировые и 
ржавые пятна 

Соответствует 

требованиям 

Класс бетона по прочности ГОСТ 10180-2012; 
ГОСТ 18105-2010 

ГОСТ 31359-2007 
Конструкционный - не 

ниже В3,5 

В5 

Средняя плотность бетона ГОСТ 27005-2014 ГОСТ 31359-2007  

D700 и выше 

D700 

Влажность ячеистого бетона 
при отпуске изделий 
потребителю 

ГОСТ 13015-2012 Не должна превышать 25% 
для бетона 

Соответствует 

требованиям 

 

 
 

 
Заключение: 

Опытный образец соответствует нормативному документу, на соответствие которому проводились 

испытания. 


